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技术参数如有变化，恕不提前通知

技术参数

显示屏 液晶显示屏，背景灯照明，有图形显示。

键盘 膜
5个按键

量程 pH值  -2.00~19.99
mV    ±1400
温度   -20.0~150.0℃
          -4.0~302.0°F

分辨率 0.01pH, 1mV（在-199.9~199.9mV之间时为0.1mV），0.1℃
（0.1°F）

测量误差（±1位） ≤0.01pH，≤1mV，≤0.2℃（≤0.4°F）

再现性（±1位） ±0.01pH，±1mV，±0.1℃（±0.1°F）

校准标准 pH值：2.00, 4.01, 7.00, 9.21, 10.01（在25℃时）
氧化还原电位：220mV（在25℃时）

输入阻抗 > 1012Ω。从高阻抗到低阻抗的切换是由电极连接器实现的。

测量仪器的尺寸和环境条件

操作温度 0~ 50℃（32~122 °F）

存储温度 -15 ~ 65℃（5~149°F）

环境条件 相对湿度为80%（非冷凝）。

重量 300 g

尺寸 186 x 73 x 38 mm

其它的技术数据

能源管理 休止5分钟后会自动关机。

防护等级 IP 67

电源（电池） 三节1.5V AA电池。可使用500小时以上。

连接器 MP-5，5点多针连接器

保修

保修 1年

1. 技术参数

中
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2. 基本信息

由于我们会对产品做持续不断的改进，因此有时候仪器配发的操作指南中的内容会和

本手册中的内容有些差异。

2.1 安全信息
在安装和使用本仪器之前，请仔细阅读这些信息。

注意所有危险性和警告性的描述。

2.2 产品的基本信息
sensION™ +PH1是一款便携式的pH测定仪。如需使用该仪器测定pH值，您需要
连接一个pH 电极。（图3，第7页）。

2.1.1 使用危险信息

危险

表明的是一种潜在的或紧急的危险状况，如果不能避免，将会导致人员死亡

或严重的伤害。

警告

表明的是一种潜在的或紧急的危险状况，如果不能避免，将会导致人员死亡

或严重的伤害。

小心

表明的是一种潜在的危险状况，如果不能避免，将会导致轻微或中度的伤害。

重要提示 表示的是某种情况如果不能避免，将会导致仪器的损坏。重要信息

需要特别强调。

备注 正文的一些补充信息。

2.1.2 防护型标签

请仔细阅读仪器上附着的所有标签和标牌。

该符号涉及的是运行或安全信息的操作手册

使用此符号标记的电气设备在 2005 年 8 月 12 日后，不能通过欧
洲 公共垃圾系统进行处理。为遵守欧洲地区和国家法规（欧盟指令 
2002/98/EC），欧洲电气设备使用者现在必须将废弃或到期的设备送 
还制造商进行处理，使用者不必支付任何费用。

注：如果退回产品是为了进行再循环，请联系设备生产商或供应商，
索取如何退 回使用寿命到期的设备、生产商提供的电源附件以及所有
辅助部件的说明，以便 进行适当处理。
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3. 安装

3.1.1 设备的组成

货号 仪器 电极 附件 电池 手册

LPV2500.97.0002 sensION ™+ PH 1 –– –– √ √

LPV2550T.97.002 sensION ™+ PH 1 LZW5050T.97.002 √  (1) √ √

LPV2551T.97.002 sensION ™+ PH 1 LZW5051T.97.002 √  (1) √ √

LPV2552T.97.002 sensION ™+ PH 1 LZW5052T.97.002 √  (1) √ √

LPV2555.97.0002 sensION ™+ PH 1 LZW5055.97.0002 √  (2) √ √

中
文

警告

坠落危险：测量是使用该仪器在现场直接完成的。为了防止坠落的危险，确保
要遵守当地所有关于用绳子保护以及使用防护服和防护鞋的安全法规。

伤害危险：不要将测量仪器拴在身上。测量电极可能会意外引起滑落或移动，
通过连接的电极线使操作人员陷入危险中。

3.1.2  附件

•  便携箱

•  (1) 缓冲溶液，135mL, pH 4.01, pH 
7.00 和pH 9.21（在25℃时）。

   校准管路pH 4.01, pH 7.00 和pH 9.21。
•  (2)  氧化还原标准溶，

   135mL,220mV（在25℃时）。

   220mV氧化还原标准校准的管路。

•  KCl溶液，3M，50mL.
•  两个90mL的瓶子，供采样和电极清洗
使用。

•  电极的工作保护装置（仅2551T和
2552T）

图1  仪器的组成部件

取出仪器之后，检查仪器的各个部分有没有被损坏。附着的清单上的所列出的所有部
件都必须要齐全。如果有丢失或破损的部件，请联系厂家或分销商。

3.1 sensION +PH1的组成部件
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3. 安装

3.2 电池供电
警告
着火或爆炸危险。本测量仪器只能使用AA碱性电池，并确保电池在电池室中的安装
是正确的。不正确地电池插入方式会损坏仪器，并会导致火灾或爆炸事故发生。

测量仪器的正常运行需要三节电池（1.5V,AA）。
厂家提供的电池的使用寿命约为500小时。
重要提示：不要将不同型号的电池混在一起使用。

备注：如果测量仪器长期不用的话，要将电池取下来，防止在仪器内部发生泄漏。

3.2.1  插入电池
1、按下并拉动拉环，打开电池室的盖子。
2、插入厂家提供的电池（1.5V AA）。请注意电池室内的极性标识。
3、盖上电池室的盖子。

2

1

3

4

图2：插入电池

1 拉环

2 电池室盖子

3 电池

4 电池室
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3. 安装

中
文

3.3  断开/连接传感器
sensIONTM+PH1组件是与仪器连接的传感器一起提供的。

图3：将测量仪器与电极断开/连接

断开电极

连接电极

重要提示：不要拧开连接器。
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4. 运行

4.1  基本信息
重要提示：在启动之前，确保电极已经连接到测量仪器上。

图4：键盘的描述

显示屏

1 测得的pH/mV值

2 温度

3 测量时间（小时：分钟：秒钟）

4 测量单位

5 电池指示器

键盘

- 仪器开启/关闭
- 显示灯开启

- 测量开始

- 校准开始

- 选择校准参数和校准标准
-   选择温度单位

1

2

3
5

4

4.2  用户接口和浏览

4.2.1  键盘和显示屏

图4所示的是仪器的按键和显示屏。

1、将电极连接到测量仪器上（见第7页的图3）。

2、开启仪器。

3、执行校准。（见第10-12页）。

4、进行测量（见第9页）。

备注：当仪器处于关闭状态时：

- 按下  键，仪器直接进入测量。

- 按下 键，仪器直接进入校准。

软件版本 仪器的序列号 待机页面
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5. 操作运行

中
文

5.1  测量
备注：在读取第一个pH值之前，仪器一定
要经过校准。

1、按下     按键打开仪器。
2、取下电极的保护装置。
3、用蒸馏水清洗电极。
4、拿住电极的顶部，在水样中均匀地晃动

电极。

5.1.1  固定点测量
请按照下图操作。
在6秒钟内，当电极的信号变化已经小于
0.01pH（0.5mV）时，读数才会锁定在屏
幕上。
读数一旦稳定之后，屏幕会亮2秒钟。

5.1.2  连续测量
固定点测量开始以后，按下     按键两次。
仪器的测量值会在屏幕上一直显示。
开始有了固定点测量的读数之后，连续的读
数才会开始（见下图）。

如需中止连续读数，按下     按键。
显示屏会亮2秒钟。

备注：如果测量仪器已经有5分钟没有使用
的话，仪器会自动关机。

固定点测量

连续测量

5.2  更改测量单位（pH/mV）
可将测量单位从pH值更换为mV，反之亦然。

固定点测量：压住     按键2秒钟。
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5. 操作运行

5.3.2  单点校准

拿着传感器的手柄轻轻晃动。不要用手拿测试管，避免加热
缓冲溶液。
请按照下一页的图解操作。
当被测pH的值与所使用的标准溶液的pH的值相近时，这种
类型的校准是可以接受的。
单点校准只能修正电极的不对称电势。

备注：如果测量仪器已经有5分钟没有使用了的话，仪器会
自动关机。
如果在校准期间出现异常，屏幕上将会出现错误信息（见19
页）。

图6  准备工作

5.3  校准pH电极

重要提示：在仪器开机之前，请检查pH电极是否已经连接好。

在读取第一个pH数值之前，仪器一定要经过校准。
校准时可以执行单点校准、两点校准和三点校准。

5.3.1  准备工作

1、将缓冲溶液倒入测试管中（注意填充液位）。
2、拧下含有适用的电解液的保护器，用大量的蒸馏水冲洗电极。
3、将电极拧到含有第一种缓冲溶液的测试管上。

1 2 3
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5. 操作运行

中
文

5.3.3  两点校准和三点校准

在使用第二种缓冲溶液和第三种缓冲溶液时，仪器
将会重复针对第一种缓冲溶液所描述的过程。

拿着传感器的手柄轻轻晃动。不要用手拿测试管，
避免加热缓冲溶液。
请按照下一页的图解操作。

备注：如果测量仪器已经有5分钟没有使用了的
话，仪器会自动关机。
如果在校准期间出现异常，屏幕上将会出现错误信
息（见19页）。
当您切换缓冲溶液时，一定要用蒸馏水清洗电极。
校准管中的缓冲溶液可用来执行4-5次校准。 将电极拧到

第一个测试
管上。

将电极拧到
第二个测试
管上。 退出校准

（单点校准）
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5. 操作运行

5.4  校准氧化还原电极

重要提示：开启仪器之前，请检查金属电极是否已经连接
好。

金属电极不会出现电势的显著偏移，这也是金属电极不
需要经常校准的原因。但是，电极在连续使用一段时间
以后，由于金属表面发生变化或参比电极出现污染，也
会出现一些电势偏移。

5.4.1  准备工作

1、将200mV标准溶液倒入测试管中（注意填充液位）。
2、拧下含有适用的电解液的保护器，用大量的蒸馏水冲洗

电极。
3、将电极拧到含有标准溶液的测试管上。

5.4.2  校准

拿着传感器的手柄轻轻晃动。不要用手拿测试管，避免
加热标准溶液。
请按照下图操作。

备注：如果测量仪器已经有5分钟没有使用了的话，仪器
会自动关机。
如果在校准期间出现异常，屏幕上将会出现错误信息（
见19页）
在氧化还原电位校准期间，标准溶液的温度必须要手动
输入（在这个过程中按下         按键）。

2 3

将电极拧到
含有标准溶
液的测试
管上

1
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5. 操作运行

中
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5.5 重新调节温度

在25℃和85℃（77°F和185°F）时，仪器可以修
正温度探头（内置在pH电极中）的偏差。

该功能也使得仪器可被用做精准的温度计。

请按照下列图解进行操作。

在25℃时，输入
对温度探头的修

正值。

在85℃时，输入
对温度探头的修

正值。
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5. 操作运行

5.6  手动校准

重要提示：在开启仪器之前，一定要检查是否连
接了pH电极。

在量程范围内，可手动将测得的pH值（或mV
值）重新调节为任意值。
重新调节pH值时，仪器的行为就像是使用一种
标准溶液校准过一样。

5.6.1  准备工作

1、拧开含有适合的电解液的保护装置。
2、用大量的蒸馏水冲洗电极。
3、将电极浸入到将要执行手动校准的溶液中。

备注：在开始手动校准之前，您一定要测量一下
校准中所使用的标准溶液。

5.6.2  校准

拿着电极的手柄轻轻地搅拌。
按照下面的图解操作。

（1）按下     键，然后按下     键。

备注：如果测量仪器已经有5分钟没有使用了的
话，仪器会自动关机。
如果在校准期间出现异常，屏幕上将会出现错误
信息（见19页）
在开始手动校准之前，您一定要测量一下校准中
所使用的标准溶液。
手动校准既可以在pH测量模式下执行，也可以在盐
度或TDS的测量模式下执行。
执行时，要在选择了正确的测量单位后再开始。

重要提示：如需在不保存数据的情况下退出校准
状态，按下 键即可。

pH REDOX

(1)

(1)
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5. 操作运行

中
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5.7  显示校准数据

校准完成后，可在屏幕上查看获得的数据。

pH REDOX

斜率

不对称电势

灵敏度（%） 获得的偏差

校准温度 校准温度

所使用的缓冲溶液的个数 所使用的标准

(1)

(1)

备注：如果pH值是采
用三点校准的形式进
行校准的，所获得的
两个斜率的数据将会
显示出来。

（1）同时按下  键。
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5. 操作运行

5.8  恢复出厂设置
pH REDOX

5.10  更改温度单位

仪器出厂后就可以测量温度了，温度的单位为℃。
请按照下列图解将温度的单位改为°F。

5.9  禁用自动关机功能
如果测量仪器已经超过5分钟没有使用的话，仪器可以自
动关机。这种自动关机的功能可以禁用。

自动关机功能被禁用

稳定的测量

当前的校准可以被擦除，恢复到出
厂时的设置。
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5. 操作运行

中
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5.11 显示屏背景灯照明

无论是固定点测量还是连续测量，在每次测量结束的时候，屏幕都会自动亮2秒钟。
用户也可以通过按下  键的方式随时点亮屏幕，这种背景灯照明的方式可以持续3
秒钟。

备注：只有采用手动背景灯照
明的方式时，照明时间才可以修
改。
完成了一次测量后，您不能更改
自动背景灯照明时间（2秒钟）。
增加了显示屏的背景灯照明后，
仪器的自主使用时间会减少（电
池的使用时间）。

inmediatamente

5.12  关闭仪器

请按照下图进行操作。

更改背景灯照明的时间。

请按照下图进行操作

连续背景灯照明

在光线较暗的环境中，建
议采用背景灯始终处于
点亮状态的工作方式。

备注：显示屏的背景灯照
明将会减少仪器的自主
使用时间（电池的使用时
间）。
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6. 维护

 注意

接触化学试剂/生物制剂时，对皮肤或眼睛会有潜在的危险。

手册中本章节所描述的任务只能由合格的操作人员才能执行。

6.1  清洗测量仪器和附件

重要提示：不要使用诸如松节油、丙酮或类似的清洗剂来清洗仪器，包括显示屏和
附件。

使用柔软的湿布来清洗机箱和附件。

也可以使用温和的皂液。使用软棉布小心地将清洗部件擦干。

6.2  存储仪器

当准备长时间存储仪器时，一定要取出电池，防止发生泄漏以及对测量仪器后续的损坏。

6.3  更换电池

 警告

着火或爆炸的危险：测量仪器只能使用AA碱性电池，一定要保证电池在电池室
内的正确安装。如果电池的安装不正确的话，可能会损坏仪器，并引起着火或
爆炸等事故。

厂家提供的电池的有效使用寿命约为500小时。

1、按下      键关闭仪器。

2、断开传感器。

3、打开电池室的盖子（见第6页的图2）。

4、取出旧电池。

5、插入新电池（1.5V AA）。请注意电池室内的极性标识。

   注意：不要将不同型号的电池混在一起使用。

6、盖上电池室的盖子。
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7. 错误信息

中
文

显示内容 原因 采取的措施

测量值超出量程范围（pH值，mV和
温度）

检查传感器

电池电量低 更换电池

E1
在固定点测量或校准期间，读数不
稳定
100秒暂停

检查电极是否适当地浸没在水样中了

E2 pH电极的灵敏度超出量程。
可接受的数值在70-105%之间

连接一个新电极

E3 不对称电势超出量程。
可接受的数值在±58mV 连接一个新电极

E4 不能识别缓冲液
检查传感器
检查缓冲溶液

E5 相同的缓冲溶液
检查传感器
检查缓冲溶液

E6 校准溶液的温度不同 将校准溶液的温度调节成相同的温度
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代码 描述

LZW9990.99 便携箱

LZW9402.99 220mV标准溶液，135mL

LZW9460.99 pH 4.01缓冲溶液，135mL

LZW9461.97 pH 7.00缓冲溶液，135mL

LZW9462.99 pH 9.21缓冲溶液，135mL

LZW9509.99 电解液溶液，KCl 3M，50mL

LZW9137.97 校准管pH 4.01, pH 7.00和pH 9.21

LZW9136.99 220mV氧化还原电位校准管

LZW9162.99 50 51T和50 52T电极的工作保护装置

LZW5050T.97.002 带温度传感器的通用型pH电极，50 05T。低成本

LZW5051T.97.002 适用于恶劣的介质中的pH电极，50 51T，开放式膜片，温度传感器

LZW5052T.97.002 适用于恶劣的介质中的pH电极，50 52T，环形的PTFE式膜片，温度传
感器

LZW5055.97.0002 氧化还原电极50 55，铂

8. 附件和更换部件
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在不同温度下的标准溶液的pH值见下面的表1。

表1：存储的pH值、氧化还原电位值和温度值

温度
pH  mV

°C °F
 0 32 2.01 4.01 7.12 9.52 10.30 ––

10 50 2.01 4.00 7.06 9.38 10.17 245

20 68 2.00 4.00 7.02 9.26 10.06 228

25 77 2.00 4.01 7.00 9.21 10.01 220

30 86 2.00 4.01 6.99 9.16 9.96 212

40 104 2.00 4.03 6.97 9.06 9.88 195

50 122 2.00 4.06 6.97 8.99 9.82 178

60 140 2.00 4.10 6.98 8.93 9.76 160

70 158 2.01 4.16 7.00 8.88 –– 142

80 176 2.01 4.22 7.04 8.83 –– ––

90 194 2.01 4.30 7.09 8.79 –– ––

9. 缓冲溶液

中
文
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10. 有限保修

哈希公司对于原始购买者担保，其产品自发货日期之后的一年之内，不

出现任何因材料或工艺导致问题，除非产品手册中另有说明。

在保修期内如发现有产品缺陷，哈希公司同意视情况修理或更换缺陷产

品，或返还除最初运输及相关手续费用以外的货款。

任何在保修期内维修或者更换的产品将只享有原产品剩余的保修期。

此产品保修不适用于消耗品，如化学试剂或灯、管路等消耗部件。

请联系哈希公司或您本地的经销商，以获取产品保修服务。

未经哈希公司许可，不接受产品的退货。

限制条件

产品保修不包括以下情况：

由于不可抗力、自然灾害、劳动力市场动荡、战争（宣战或未宣

战）、恐怖主义、内战或者任何政府强制行为所造成的损坏

由于使用不当、疏忽、事故或者不当应用和安装所造成的损坏

未经哈希公司许可便自行维修或试图维修所造成的损坏

任何未遵照哈希公司说明使用的产品

将产品返回哈希公司的运费

使用加急或特快邮件寄送保修部件或产品的运费

哈希公司进行保修期内的现场维修所需的差旅费

此保修条例包含哈希公司为其产品提供的全部明示质保内容。任何暗

示担保，包括但不限于对特定目的适销性与合适性的担保，均不在其

列。

美国有些州不允许拒绝承担隐含的保修责任，如果您所在的州存在这种

情况，则上述限制条款可能不适用于您。

此产品保修条例赋予您特定的权利，由于所在的州不同，您也可能享

有其它权利。

此产品保修条例为保修条款的最终、完全和独有的声明，任何人无权代

表哈希公司另外发布其它产品保修声明。

补救措施限制条款

上述维修、更换或退款等措施皆为违反本保修条例的唯一补救措施。基

于严格的责任或任何其它法律条款，在任何情况下，哈希公司都不会承

担因违反保修条款或疏忽而造成的所有偶然或必然的损失。


